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JUDETUL VALCEA
Com. Voineasa, Str. . Gh. Duca Nr.98
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HOTARAREA NR.3
Privitor la: aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii
Reparare si consolidare pod peste paraul Voinesita (DC 1754, str. Stupina), comuna
Voineasa, judetul Vilcea

Consiliul local al comunei Voineasa, judetul Valcea intrunit in sedinta extraordinard din data de
19.01.2018, la care participa un numar de 6 consilieri din totalul de 9 consilieri in functie;

Vazand ci prin votul majoritatii domnul consilier Copaceanu Nicolae, a fost ales presedinte de sedinta
pe termen de trei luni, in sedinfa din luna ianuarie 2018;

Luénd in dezbatere :

-expunerea de motive a d-lui Nastasescu Gabriel-Sebastian- primarul comunei Voineasa, prin care propune
aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii Reparare si consolidare pod peste
paraul Voinesita (DC 1754, str. Stupina), comuna Voineasa, judeful Vilcea , avand in vedere necesitatea
si oportunitatea accesarii de fonduri guvernamentale prin Programul National de Dezvoltare Locald in
cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, iar conform listei aprobate, comuna
Voineasa beneficiazd de finantare prin PNDL 2017-2020 pentru obiectivul de investitii Reparare si
consolidare pod peste paraul Voinesita (DC 1754, str. Stupina), comuna Voineasa, judeful Vilcea, cu o
valoare de 608459,00 lei inclusiv TVA, conform OMRAPFE nr.3615/2017 ;

-H.C.L. nr. 19/10.02.2017 prin care s-a aprobat devizul general actualizat al investitiei ca urmare a
modificarii cotei de TVA ;

-raportul comisiilor de specialitate cu nr. 350/19.01.2018;

-raportul nr.349/19.01.2018 de avizare sub aspectul legalitdtii a proiectului de hotirdre, intocmit de
secretarul comunei Voineasa;

In conformitate cu prevederile art.36 alin.(1), alin.(2), lit. ,b” , alin.(4) lit. “a” si ”d” din din Legea
administratiei publice locale nr.215/2001, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare; art.44
alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
art. 7 alin.(1) lita) O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala,
art.5 lit.e), art.6 alin(4) si art.8 alin(3) din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a
prevederilor O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locald, aprobate
prin Ordinul M.D.R. AP, nr.1851/2013;

In temeiul art.45 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 Legea privind administratia
publicd locala, republicata, cu modificérile si completirile ulterioare, cu un numar de 6 voturi peniru,
adoptd urmatoarea :

HOTARARE:

Art.1. (1) Se aproba necesitatea si oportunitatea proiectului, precum si potentialul economic al
investitiei Reparare si consolidare pod peste paraul Voinesita (DC 1754, str. Stupina), comuna Voineasa,

Judetul Valcea.



(2) Se aprobd documentatia tehnico-economica a obiectivului de investitii Reparare si consolidare pod
peste paraul Voinesita (DC 1754, str. Stupina), comuna Voineasa, judeful Vilcea, conform anexei, dupid
cum urmeaza:

Total general investitie | Cheltuieli finantate din Cheltuieli finantate de Valoare C+M
lei bugetul de stat bugetul local lei
lei lei
852189,00 fara TVA 511310,00 fara TVA 340879,00 fara TVA 653459,00 fara TVA
1005916,86 cu TVA 608459,00 cu TVA 39745786 cu TVA 777616,21 cu TVA

Art.2. Primarul comunei prin compartimentele de specialitate din cadrul primariei comunei
Voineasa vor duce la Indeplinire prevederile prezentei hotdrari.

Art.3. Prezenta hotdrdre se va comunica Institugiei Prefectului - Judetul Vailcea in vederea
exercitdrii controlului delegalitate, primarului comunei Voineasa si va fi adusi la cunostintd publicd, prin
afisare, de cétre secretarul comunei.

Voineasa 19.01.2018

Contrasemneaza,
Secretar
Lazea Maria




ANEXA LA H.CL. NR.3/19.01.2018

Indicatori tehnici

pentru realizarea obiectivului de investitii ""Reparare si consolidare pod peste piriul Voinesita
(DC 175 A —str.Stupina) Comuna Voineasa ,judeful Valcea "

Pentru aducerea podului la parametrii normali de exploatare corespunzatori Normelor in vigoare

privind circulatia pe drumurile publice §i pentru ca circulatia sa se desfasoare in conditii de
sigurantd corespunzatoare unei strazi urbane (drum ) cu 2 benzi de circulafie, se propune
aprobarea indicatorilor tehnici care vor asigura consolidarea podului existent asfel incit durata de
exploatare a acestuia sa fie prelungitd cu minim 20 de ani , prin efectuarea urméatoarelor lucrari
cuprinse in raportul de expertiza tehnica :

lucriri de degajare si calibrare a albiei sub pod , in amonte si in aval de pod pentru asigurarea
scurgerii debitului pe toata latimea albiei;

~ consolidarea fundatiilor culeelor si pilei cu beton armat (aprox.50cm) ;

realizarea unui prag de fund (eventual in doua sau mai multe trepte) pentru ridicarea
talvegului sub pod la nivelul rostului elevatie-fundatie de la pila ;

lucriri de stabilizare a talvegului cu saltele de gabioane (pereu din beton) in amonte (minim
15m ),sub pod si in aval pana la pragul de fund,;

executarea de apdrari de maluri,pe ambele maluri,minim 15m amonte §i pana la pragul de
fund in aval,racordate la fata elevatiei culeelor ; (se poate micsora latimea pragului de fund
respectiv se poate reduce latimea albiei numai dacd in urma unui calcul hidraulic rezulta ca
debitul cu asigurarea de 5% poate fi scurs printr-o sectiune mai micd decat latimea celor 2
deschideri ale podului , inclusiv cu sigurarea unei garzi de 1.00m);

demolarea trotuarelor;

decaparea sistemului rutier de pe partea carosabila a podului pani la nivelul placii ce leaga
grinzile la partea superioard ;

demolarea liselor de parapet ;

demolarea zidurilor de garda ;

demolarea sferturilor de con;

refacerea zidurilor de garda la culei;

reparatii la zidaria din elevatii si protectia acestora prin torcretare sau camasuire;

reparatii cu mortare speciale a zonelor cu defecte la grinzile din beton armat, antretoaze gi
plicile dintre grinzi atit cea superioard cit §i cea inferioard de pe pila;

reparatii cu mortare speciale a zonelor cu defecte la intradosul consolelor de trotuar;
camasuiali a elevatiei pilei cu beton armat (aprox.20cm);

turnarea unei placi din beton armat peste suprastructura existenta astfel incit sa asigure o parte
carosabild pentru un fir de circulatie (5.00m latime) si 2 trotuare denivelate cu lise din beton
armat pentru parapet pietonal la exterior si borduri inalte la interior ;

aplicarea unei membrane performante de hidroizolatie pe pod ;

turnarea unui strat de beton asfaltic pentru protectia hidroizolaties ;

executarea straturilor céii pe pod ;

montarea de borduri inalte la marginea partii carosabile §i parapete pietonale pe pod,
montarea de dispozitive de acoperire a rosturilor de dilataie;



- inlocuirea gurilor de scurgere si montarea de prelungitoare la tevile de scurgere a acestora sub
nivelul inferior al grinzilor;

- racordarea pe o lungime de minim 25m de la capetele podului a partii carosabile si a
platformei rampelor de acces la pod de la noile caracteristici ale podului (lafime,cota rosie ) la
drumul existent ;

- montare parapete directionale pe rampe,

- executarea de aripi din beton (ziduri de sprijin ) pentru racordarea podului cu terasamentele;

- executarea de scéri i casiuri pe zona de racordare pod-rampe;

- asiguarea scurgerii apelor de pe partea carosabild a podului si dirijarea lor spre gurile de
scurgere §i casiuri prevazute pe zona de racordare pod-rampe;

- realizarea marcajelor rutiere §i montarea indicatoarelor rutiere necesare pe pod;

- pe timpul lucrérilor de reabilitare la suprastructura , circulatia se va desfasura pe rute
ocolitoare sau pe o variantd provizorie de circulatie cu pod provizoriu §i semnalizarea
corespunzitoare a circulatiei inclusiv pe timpul noptii ;

Pentru a se putea executa lucrarile previzute , se va verifica dacd sectiunea podului, asigurd,din
punct de vedere hidraulic ,scurgerea debitului pentru asigurarea de minim 5%.

Se va intocmi un studiu geotehnic (perforare la culee si pila ) pentru stabilirea adacimilor de
fundare si starea betonului din blocul de fundatie.

Lucririle de reabilitare se vor executa pe baza unei documentatii tehnice de executie intocmitd de
0 societate specializata.

Voineasa 19.01.2018
Presedinte de sedinta,

Contrasemneaza,
Secretar

(\ai?_Warla




